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DECYZJA Nr SR - 622/2009

Na podstawie arl. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.
1071 z pozn. zm.), dzialajac na wniosek SFW Energia Sp.zo.0. z siedziba
w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 37

postanawiam

zmieni¢ za zgoda strony decyzje wydang przez Prezydenta Miasta Gliwice Nr SR-
35172006 z dnia 28.06.2006t. w sprawic pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji spalania paliw cieplowni SFW Energia Sp.z o.0., zlokalizowanej
w Gliwicach, przy ul. $w. Urbana 17 w nastepujacy sposob:

Pkt 1.2.1.2. Urzadzenia redukujgce emisje

Paleniska typu narzutowego zastosowane w kotlach parowych OR-35 i OR-40
powodujg  zwickszong emisje pylu, dlatego wymagaja zastosowania
wysokosprawnych urzadzen odpylajacych. W ukladzie odpylania zastosowano

dwustrefowe elektrofiliry o skutecznosci odpylania powyzej 96,9%.

Dane techniczne instalacji odpytania spalin:

kociol OR-40 nr 2 kociol OR-33 nr 3 | kociol QR-33 nr 4

Tp kot HKE9 23150 | HKE9 28150 | IIKE9 150500
/2x3.5x6.2/350 /2x3.5x5.6/330 /2x3,3x5.6/330

Liczba clektrofiliréw 1 ) |
Liczha strel odpylania 2 2 2
Liczba niezaleznych sekeli (clagdw) 1 I ;
Liczba niezaleznic zasilanych pol 2 2 2
Aktywna wysokosé pola elekiryemego 6.2m 56m 3.6m
Aktywna dhugosc pola clekirvemego 2x35=70m 2x35=70m 2x3353=70m
Podziatka migdzyrzedowa 350 mm 350 mm 350 mm
Liczba sciezek gazu 9 9 9
Cadkowita powierzehnia osadeza - projekiowana 781 m 705 m* 705 m*




Jednostkowa powierzehnia osadeza 43,1 m¥m'/s 1.7 mfms 41,7 orfms
Prgdk.osc przeplywu spalin w clektrofiltrze 0.95 m/s 0.92 /s 0.92 m/s
Znamionowa

Spadek cisaienia w elektrofiltrze Max, 80 Pa Max. 80 Pa Max. 80 Pa
Spadek temperatury w elektrofilirze Max. 8.2C Muax. 801C Max. 811C
Wspalczynnik wzgledne] nieszezelnosci 0.03 0,03 0.03
Podj:lsmcme obliczenivwe komory 2500 Pa 2500 Pa 2500 Pa
elekirofijtru

Maksymalny wypad popiolu 2 lejow T al oL
elektrofiltru: sirefia 1 znam. 3t keh 342 ke/h 342 ke/h
Maksymalny wypad popiolu z lejow 20t " aa
clektroftitru: strefa 2 znam. 39 kb 34 ke/h 34 kg/h

Kotly parowe OR-35 i OR-40 zostaly takze doposazone w instalacje odsiarczania
spalin metodg Deemis (po jednej dla kazdego kotla). Wysokosprawna potsucha
metoda polega na kontaktowaniu spalin z reagentem Deemis, ktéry w postaci
roztworu rozpylany jest w kanalach spalin za kazdym z kottow weglowych, przy
pomocy wysokocinieniowych dysz procesowych. Reagent skiada si¢ z wody
amoniakaine]j o stezeniu ok. 24% wraz z katalizatorem w postaci stabilizowanego
nadtlenku wodoru oraz zwiazkéw zelaza. Dwutlenek siarki zawarty w spalinach
wchodzi w reakcje zreagentem, czego produktem sg m.in. siarczany i azotany
amonu. Oczyszczanie spalin  z produktu  poprocesowego odbywa  sie
w elektrofiltrach. Skuteczno$é instalacji w zakresie usuwania dwutlenku siarki
wynosi od 20% do 95%.

Spaliny z kotlow olejowych nie sq poddawane oczyszczaniu.

Pkt [.2.2.3. Odpopielanie i odzuzlanie

Instalacja odpopielania elektrofiltrow kottéw OR-35 i OR-40 jest instalacjg
pneumatyczng. Popiol lotny wychwycony na elektrodach osadezych pod
wplywem wlasnego cigzaru, badZz na skutek strzepywania opada do lejow
zsypowych. Nastgpnie urzadzenia transportu pneumatycznego systemu POLKO
przemieszczaja popiol do dwoch zbiornikow retencyjnych o pojemnosei 60 m’
kazdy. W jednym ze zbiornikow retencyjnych magazynowany jest popiol
zawierajacy w swoim skladzie produkty poprocesowe odsiarczania spalin,
natomiast w drugim jest magazynowany popidl powstajacy wowczas, gdy
instalacje odsiarczania spalin nie pracuja. Calkowita dlugos¢ rurociggdw
transportowych wynosi okoto 100 m. Popioly z oczyszczania spalin w sposib
hermetyczny, za pomocg rgkawow  zaladowczych przemieszezane  sg
ze zbiomikéw magazynowych do autocystern, a nastepnie wywozone do
odbiorcy zewngtrznego.

Instalacja HIKE9 HKES HKE9
odbiorupopiolu | 2x150/2x3,5x6,2/350 | 2x150/2x3,5x5,6/350 2x150/2x3,5x5,6/350
Sposob Niezaleznie pracujace podajniki komorowe transportu pneumatycznego systemu

POLKO umieszczone pad lejami. Transport poprzez uldad rurociggow
transportowych, rozdzielaczy dwudrogowych, tukéw odpornych na zuzycie
cierne do zbiornikow retencyjnych

Zbiomiki 2x60 i (w jednym popiol z produltami poprocesowymi odsiarczania spalin,
MAZAZYNOWe | v drugim popidl bez produktow poprocesowych odsiarczania spalin)

Wydajnos¢ 640 ke/h | 480 kg/h { 480 kg/h

7




Zuzel z palenisk kotlowych odprowadzany jest bezposrednio do wanny mokrego
odzuzlacza zgrzeblowego, a dalej za pomoca zamknietych przenosnikéw
tasmowych zabudowanych w galerii odzuzlania, kierowany jest do hali zuzla.
Unika si¢ w ten sposob wtomego pylenia. Zrzut Zuzla z przenosnika tasmowego
nastgpuje na bebnie napedowym oraz dodatkowo za pomoca dwoch phugdw
zrzutowych sterowanych elekirycznie. Umozliwia to usypywanie w hali trzech
stozkow o wysokosci maksymalnej 6,0 m.

Nadmiar wody z zuzla odprowadzany jest rowkiem odwadniajacym wykonanym
w posadzee hali, poprzez 3 osadniki o pojemmnosei 1 m? kazdy, do kanalizacji
zakladowej.

Zuzel na biezaco ladowany jest na samochody ciezarowe i wywozony do
odbiorcow zewnetrznych.

Dane techniczne instalacji odzuzlania

L.p. Opis wrzadzenia Typ Dlugose Predkosé Wydajnosc
linii [m] | przesuwu tadmy [t/h]
[m/s]
1. Mokry odzuzlacz zgrzeblowy, SKAT 120 0,5 3
przenosniki tasmowe PT 300

Pkt [.2.2.5 Gospodarka $ciekowa, ppkt 4 Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe i roztopowe ze zlewni o powierzchni 3,11 ha odprowadzane sg do
kolektora wéd deszczowych, poloZzonego na terenie ZTS IZO-ERG”, w ilosci
175,373 1/s, i uwzglednieniu natgzenia deszczu miarodajnego — 130 I/s x ha oraz
czasu trwania deszezu nawalnego — 15 min.

Roczna ilos¢ wod opadowych i roztopowych — 2759,159 m°,

Pkt 1.2.3. Zrodia hatasu

Urzadzenia cieplowni sg Zzrodlem halasu emitowanego do otoczenia przez cala
dobe. Wielkos¢ emisji uzalezniona jest od ilodci i rodzaju pracujgcych urzadzen
instalacji energetycznego spalania paliw oraz ilodci i rodzaju urzadzed z nimi
wspolpracujacych.

W ramach zakladu wyrézniono nastepujace zwarte obiekty majace znaczenie
z punkiu widzenia oddzialywania akustycznego:

1. Zabudowania i instalacje kottowni.

Kotty olejowe.

Magazyn zuzla.

Zbiorniki retencyjne popiotu.

Budynek zmigkczalni.

Zwatowarka.

Obiekty rozproszone,

Pompownia reagenta Deemis.
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Ponizej w tabelach przedstawiono zestawienie zrodel halasu na terenie cieplowni,
a takze czas ich pracy.
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Zestawienie #rodel halasu na terenie SFW Energia Sp. z 0.0.

Zradla bezposrednic - urzadzenia

Lp. Rodzaj Zrédla Lawn
Wentylator wyciggowy spalin kotla OR-40 nr 2. Typ WPWD-71/1 8.
. | WWI y . Y :1:, ‘y%p - . P 98 dB
Wydajnosé 23m’/s, Silnik T10kW —~ [485 obr/min,
Wentylator wyciagowy spalin kotla OR-35 nr 3. Typ WPWD-T1/1.8.
2, | ww2 ylator wyeiasawy sp 22 nrs. 1P 98 dB
Wydajnesé 23m/s, Silnik 110kW — 1485 obr/min.
Wentylator wyciagowy spalin kotla OR-35 nr 4. Typ WPWD-71/1.8.
3. | wws JHAOr WYEIAZOWy Spatilt & Jones. 1yp 98 dB3
Wydajnosé 23m’/s. Silnik 110kW — 1485 obr/min.
4 wH7 | Wentylator na dachu magazynu zuzla. Wentyiator typu OWD-710-1300. 55 dB
R Wydajnos¢ 5,3m’s.
_ WH7 | Wentylator na dachu magazynu zuzla. Wentylator typu OWD-710-1300. 55 dB
3.
2 Wydajnosé 5,3m"/s.
6 WH7 | Wentylator na dachu magazynu zuzla. Wentylator typu OWD-710-1300. 55 4B
T3 Wydajnosé 5,3m’/s.
7 WH7 | Wentylator na dachu magazynu zuzla. Wentylator typu OWD-710-1300. 5543
C| 43 Wydajnos¢ 5,3m’/s.
Wentylator na zbiomikach retencyjnych popiotu. Wentylator typu WP-20/0,75.
8 | WZR ty. iy 3 HEpop ? P 80 dB
Wydajnosé 0,38m'/s.
Zrédia budynki
9, { HZ Magazyn zuzla - tadowarka (Fadroma), naped tasmociqgu ]:;1632 4B
Hala kotlowni - OR-35 nr 3 i 4. lzolacyjnosé R4 scian przyjeto
na poziomie 25dB, okien na 20dB a dachu 25dB. Napedy narzutnikow
. — 4 sz71. Napedy przenosnikéw zgrzeblowych — 2 szt. Wentylatory
BK2 L \ max
0. 3 - powietrza pierwotnego — 2 szt. Napedy rusztu - 2 szt. Napedy 86.7 dB
dozownikow — 2 szt. Wentylatory powietrza wtdmego - 4 szt. Naped ’
ukladu wentylacji poziomu nawgglania. Sprezarka instalacji odpylania.
Naped osuszacza powietrza.
Hala kotowni — OR-40 nr 2. 1zolacyjnosé R $cian przyjeto na poziomie
23dB, okien na 20dB a dachu 25dB, Napedy narzutnikow — 2 szt. Napedy
przenosnikow zgrzeblowych — 1 szt. Wentylator powietrza pierwotnego. Max
1. | BK1 | Napedy rusziu -2 szt. Naped dozownika. Wentylatory powietrza -
,, , A PR : 873 dB
wtdrnego — 4 szt. Naped ta$mocingu odzuzlania i naweglania — 2 szt.
Pompy — 17 szt. Napgd w ukladzie chlodzenia lozysk - 2 szt. Sprezarka
instalacji odpylania. Naped osuszacza powietrza.

12. | BZ Hala zmigkczalni — pompy ~ 16 szt., wentylatory wentylacji—4 szt gba}l\ B
13. | PBZ | Przedsionek hali zmigkezalni — wentylatory wentylacji — 2 szt. Dmuchawa 2}?8 4B
Kontener kotla olejowego nr 5. izolacyjnosé R, deian i dachu przyjgto
Hd. | K5 c e ag . 102,0dB

na poziomie 25dB. Wentylator podmuchu, pompy oleju 2 szt.
15. | K6 Kontener kotta olejowego nr 6. 1zolacyjnosé R, $cian i dachu przyjeto 102.0 dB
) na poziomie 25d8. Wentylator podmuchu, pompy oleju 2 szt. -
16. | PRD Pompo‘wmg riagentu Deemis, [zolacyjnosé R\ icmn i dachu przyjeto 62.3 dB
na poziomie 28dB. Pompy reagenta Deemis - 3 szt
Halas komunikacyjny — przemieszezajgey sig
Ni Zwalowarka
17. | N2 Start; poziom mocy akustyczngj 97,0 dB
L1 Przejazd i hamowanie: poziom mocy akustyczngj 94,0 dB
SCI
SCa Samochody obee — max. 30/dobg
18 SC: Start; poziom mocy akustyczne; 97,0 dB
' SCZ Przejazd | hamowanie; poziomn mocy akustyczngj




Czas emisji poszezegdlnych Zrodel halasu

Zrodla bezpoirednie - urzgdzenia

Lp. Zrodia Czas pracy {minut/w czasic
odniesienia T)
Pora dzienna | Pora nocna
T=480 min T=480 min
L] WWI Wentylator wyciggzowy spalin kotla OR-40 nr 2. | 480 minut 60 minut
2. | Ww2 Wentylator wyciqeowy spalin kotla OR-35 nr 3. | 480 minut 60 minut
3. | WW3 Wentylator wyciagowy spalin koda OR-35 nr 4. | 480 minut 60 minut
4. | WHZ1 | Wentylator na dachu magazynu zuzla. 240 minut brak
5. | WHZ2 | Wentylator na dachu magazynu zuzla. 240 minut brak
6. | WHZ3 | Wentylator na dachu magazynu zuzla. 240 minut brak
7. | WHZ4 | Wentylator na dachu magazynu zuzla. 240 minut brak
B | WZR Wentylator na zbiomikach retencyjnych popiolu. 240 minut brak
Zrédla budynki
9 | HZ Magazyn zuzla 240 minut brak
10. | BK2 3 | Hala kotlowni ~ OR-35nr 3 i 4 480 minut 60 minut
11. | BK1 Hala kotlowni — OR~40 nr 2 480 minut 60 minut
12. | BZ Hala zmiekczalni 480 minut brak
13. | PBZ Przedsionek hali zmiekczalni 480 minut brak
4. i K5 IContener kotla olejowego nr 5 480 minut 60 minut
15. | K6 I<entener kotla olejowego nr 6 480 minut 60 minut
t6. | PRD Pompownia reagenta Deemis 480 minut 60 minut
Pkt 1.4.1, Stosowane paliwo | jego zuzycie
L.p. | Opis Typ | Rok Rodzaj Moc Sprawnosé | Wydajnose | Zuzycie
urzadzenia | kotla | produkcji | paliwa cieplna | cieplna parowa paliwa
(MW} | [%%] [Mg/h] {Mg/h]
1 2 3 4 3 6 7 8 9
1. Kociol OR- | 1986 Wegiel 274 84 35 4,7
parowy, 35 kamienny
narzutowy | szt.2
2. Kociol OR- | 1978 Wegiel 31,3 84 40 5.4
parowy, 40 kamienny
narzutowy
3. Kocio} Szt. | 1998 Olej 9.3 90 - 0,774
wodny 2 opalowy

Parametry paliwa.

Kotly parowe opalane sg weglem kamiennym — miat weglowy klasa 21-58-08,
o nastepujgeych parametrach:

- wartos$¢ opalowa — 21 000 kl/kg

- zawartosé popiolu — 25%

- zawartosc starki — 1%

- zawartos¢ wody — 10%

(srednie  parametry na podstawie analiz  wykonanych w laboratorium SFW Energia,
Energoprojekt-u Gliwice orz Instytutu Chemicznej Przerdébki Wegla w Zabrzu).




Kotly wodne opalane sg olejem opatowym o nastgpujacych parametrach:
- wartos¢ opalowa — 43 000 kl/kg

- zawarto$é siarki — 0,15-0,3%

- gestosé — 835 kg/m’

{analiza oleju opalowego oparta o dane producenta}.
Pkt 1.4.4. Zuzycie materialdw i surowcow

W Cieplowni SFW Energia Sp. z o0.0. glownie wykorzystywane beda nastepujace
chemilalia:

Surowiec / material Zastosoewanie Maksymalne zuzycie
pomocniczy
Chlorek sodu Regeneracja wymiennikow w stacji 32 Mg/rok
uzdatniania wody
Hydramina Maokra konserwacja kotlow I Mg/rok
Reagent Deemis Instalacje odsiarczania spalin 520 m*/rok

Pkt II.1.1. Ochrona $rodowiska wodnego 1 wod podziemnych

Powstajgece w cieplowni $cieki technologiczne i socjalno-bytowe, zgodnie
z umowa dwustronng, odprowadzane sg do podczyszczalni sciekdw w sasiednim
ZTS JIZO-ERG™.

Scieki z odwodnienia terenu (wody opadowe i roztopowe) wprowadzane sg, po
uprzednim podezyszezeniu, do kolektora wod deszezowych, polozonego na
terenie ZTS , IZ0-ERG™.

W miejscach gromadzenia substancji niebezpiecznych wprowadzone zostaly
rozwigzania zabezpieczajagce podloze przed mozliwoscia przedostanmia  sig
zanieczyszezen do gruntu i wod podziemnych. Zbiorniki magazynowe oleju oraz
zbiornik reagenta Deemis wykonane sa w  wersji dwuplaszczowe]
z zainstalowanymi systemami monitoringu wycieku,

Pkt I1.1.2. Ochrona powietrza

Zastosowane metody ograniczania emisji zanieczyszczenl w cieplowni SEFW

Energia Sp. z 0.0. to oczyszczanie spalin z kotla OR-40 i 2 kotléw OR-35

poprzez:

- elektrofiltry typu HKE9 2x150, HKE9 2x150, HKE9 150/300, o sprawnodci
96,9%,

- 3 instalacje odsiarczania spalin metodg Deemis (po jednej dla kazdego kotla).
o sprawnosci do 95%.

Pkt 11.2.1.B. Odpady inne niz niebezpieczne

1. kod 07 02 80 — Odpady z przemystu gumowego 1 produkeji gumy — 0,33 Mg
kod 10 01 01 — Zuzle, popioly paleniskowe i pyly z kotldw (z wylaczeniem
pylow z kotlow wymienionych w 10 01 04) - 12 000 Mg

kod 10 01 02 - Popioly lotne z wegla - 3 000 Mg
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4. kod10 0119 - Odpady z oczyszczania gazow odlotowych inne niz
wymienione w 10 01 05, 1001 0711001 18 — 1 000 Mg

5. kod 1591 01 — Opakowania z papieru i tektury — 0,50 Mg

6. kod 16 02 14 — Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 —
0,10 Mg

7. kod 16 06 04 — Baterie alkaliczne (z wylaczeniem 16 06 03)— 0,01 Mg

8. Kod 16 06 05 — Inne baterie 1 akumulatory — 0,01 Mg

9. Kod 17 04 05 — Zelazo i stal — 25,00 Mg

10. kod 17 04 11 - Kable inne niz wymienione w 17 04 10* — 0,01 Mg

(indeks goémy w postaci gwiazdki ,*" przy kodzie rodzaju odpadéw oznacza odpady
niebezpieczne)

Pkt II1.2.2.8. Odpadami w postaci popioléw lotnych z wegla kamiennego nie
zawierajgcymi produktéw poprocesowych odsiarczania spalin — kod 10 01 02 sa
pyly wytracane ze spalin w elektrofiltrach zabudowanych za kottami parowymi.
Magtzvnowwne sq w szczelnym zbiorniku retencyjnym popiolow, o pojemnosci
60 m’. Odbior i wywoz odpadow autocysternami na zewnatrz zakladu odbywa sic
w sposob hermetyczny. Zaladunek odpadéw prowadzony jest za pomocy
rekawow zaladowezych,

Odpady przekazywane sg do odzysku.

WSpalmach i slarczanu amonowego, Jako glownego produktu procesow
odsiarczania metoda Deemis.
Odpad magazynowany bedzie w szczelnym zbiorniku retencyjnym popioléw,
o pojemnosci 60 m’, Zatadunek odpadu na autocysterny nastepowaé bedzie za
pomocg rekawdw zaladowczych. Nastepnie odpad przekazywany bedzie na
zewnatrz zakladu do odzysku.

Pkt V.1. Monitoring efektywnosci wykorzystania zasobow

Monitoring ten sprowadza sig do kontroli ilosci i jakosci paliwa zuzywanego do
produkeji energii cieplnej.

Przy dostawie wegla kazdy samochod jest wazony na wadze samochodowej, co
umozliwia pelng kontrole gwarantowanej przez dostawce ilosci wegla.

Kontrola ilosci dostarczanego oleju opalowego polega na pomiarze za pomocy
listwy pomiarowej jego ilosci w zbiornikach przed i po dostawie.

Kontroli podlega réwniez jakos¢ dostarczanego wegla. Przy roztadunku paliwa
pobierane sq z danej partii probki do analizy wykonywanej we wlasnym
laboratorium. Czgstotliwo$¢ poboru probek jest okreslona w procedurach
wewnetrznych. SFW Energia Sp. z 0.0. posiada akredytacje na wykonywanie
analiz wegla w laboratorium zakladowym.

Zuzycie paliwa do produkeji energii cieplnej jest okreslane na podstawie
odczytow wskazai wagi tensometrycznej zainstalowanej na tagmociggu
naweglania kotlow parowych. Zuzycie oleju opalowego jest okreslane na
podstawie pomiardw ilodei oleju w zbiornikach za pomocy listwy pomiarowe;.
liod¢ reagenta Deemis wykorzystywanego do odsiarczania spalin, kontrolowana
jest przy dostawie i polega na pomiarze ilodei reagenta w zbiorniku przed i po
dostawie,



Zuzycie reagenta Deemis okreglane jest poprzez wskazania miernikdw strumienia
objetosci reagenta, bedgcych wyposazeniem wszystkich trzech urzadzen
pompowych, dostarczajgcych reagent do dysz rozpylajacych.

[log¢ wody wykorzystywanej do celow technologicznych okredlana jest w oparciu
o odczyty urzadzen pomiarowych, a jej jakos¢ badana jest w laboratorium
zakladowym.

Pkt V.4, Monitoring parametréw technicznych urzadzen

Monitoring parametréw technicznych pracy urzadzen cieplowni polega na
kontroli dokonywanej przez obslugg i sporzadzanie raportéw pracy kotlow,
wymiennikéw ciepla, instalacji odpylania, instalacji odsiarczania spalin, stacji
uzdatniania wody.

W tym celu w cieplowni zainstalowany jest system sterowania i wizualizacji
Freelance 2000. Do systemu podigezone sa obiekty, takie jak:

- kotly parowe OR-35 - 2 szt.

- kociol parowy OR-40 - 1 szt.

- kotly wodne, olejowe — 2 szt.

- stacja wymiany ciepta w sieci wody technologicznej

- elektrofiltry

- instalacja odsiarczania spalin

- instalacja odbioru popiotu POLKO

- zbiorniki wody zasilajgce] kotly — 2 szt.

- instalacja zwrotu kondensatu wysokopreznego.

W systemie odbywa si¢ automatyczne sterowanie praca powyzszych urzadzen,
podglad i rejestracja parametréw pracy.

Automatycznie regulowana jest, w zaleznosci od zapotrzebowania na cieplo,
praca napedow kottéw, takich jak: podajniki wegla, narzutniki, posuw rusztu,
wydajno$¢ wentylatoréw powietrza podmuchowego, wentylatoréw spalin,
wydajno$¢ pomp obiegowych i stabilizacyjnych w sieci wody technologicznej,
wydajno$¢ wymiennikéw ciepla, nastawy regulatorow w instalacji wody
zasilajacej kotly.

Zbierane i rejestrowane sa wyniki dot. ciénienia, temperatury i przeplywu pary,
kondensatu, wody zasilajgcej kotly, wody technologicznej 1 wody grzewcze]
w instalacji centralnego ogrzewania, podcisnienia w komorze paleniskowe;j,
temperatury spalin i zawartosci O, w spalinach. Rejestrowane sa rowniez
nastepujace dane: predkosci pomp obiegowych, rozbior mocy cieplnej przez
odbiorcow, poziom wody w zbiornikach, walczakach kottow, poziom pylu w
zbiornilkach magazynowych, praca instalacji odbioru popiolu.

Kontrola powyzszych parametréw pozwala na optymalizacjg procesu spalania
w kotlach oraz optymalizacje pracy pozostalych urzadzen cieplowni pod
wzgledem  osiggania  maksymalnej  efektywnosci 1 minimalizowania
oddziatywania emisji na srodowisko.

Wirysk reagenta Deemis odbywa si¢ z zastosowaniem algorytmicznych ukladow
regulacji, w oparciu o analizatory spalin.

Pkt VII.2. Techniczne sposoby zapobiegania wystgpowaniu awarii
- Media niebezpieczne zostaly wyposazone w systemy zabezpieczen
utrzymywane w stalej sprawnodci, takie jak: zasuwy odcinajace, zaslepki



przeciwwybuchowe, bezpieczniki  przeciwogniowe, zawory wydechowe,
ciSnieniowe  zawory  bezpieczenstwa, instalacje  odgromowe, uziomy
i zabezpieczenia iskrobezpieczne, sygnalizatory stanu, automatyczne systemy
zaladunku mediow niebezpiecznych sterowane komputerowo, suche piony
i instalacje zraszaczowe, instalacje gasnicze wodg przemyslowa i piang gasnicza.
- Zbiorniki na olej opalowy i reagent Deemis dwuscienne z monitoringiem
nieszczelnoscel.

- Wyposazenie pracownikow w odziez ochronng 1 stworzenie mozliwosci
natychmiastowego uzycia podrgcznego sprzetu ochrony drog oddechowych
i ppoz.

UZASADNIENIE

Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice Nr SR 351/2006 z dnia 28.06.2006 r.
udzielono SFW Energia Sp. z o.0. w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 37
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw cieplowni nalezacej do
tej spolki, zlokalizowanej w Gliwicach, przy ul. Sw. Urbana 17.

Pismem z dnia 11.05.2009 r. SFW Energia Sp. z 0.0. wystapita z wnioskiem
0 zmiang zapisdw cyt. wyzej decyzji ze wzgledu na wprowadzang istotng zmiane
instalacji, polegajaca na doposazeniu wszystkich istniejacych jednostek
kotlowych opalanych weglem w instalacje dodsiarczania spalin metods Deemis.
Przedstawiony wniosek spelnial wymagania formalne okreslone w artykule 184
i 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst
jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r., Dz. U. Nr 25, poz. 150), co pozwolifo na
wszezgele postgpowania administracyjnego ~ zawiadomienie z dnia 01.06.2009 .,
znak SR-76270/2/09.

Wniosek wraz z kopia dowodu uiszezenia oplaty rejestracyjnej zostal przestany
Ministrowi Srodowiska przy pismie z dnia 01.06.2009 r., znak SR-76270/2/09,
Informacja o przystapieniu do przeprowadzenia postgpowania w przedmiocie
wydania nin. decyzji podana zostala do publicznej wiadomosci poprzez
zamieszezenie jej na tablicy ogloszen w holu gléwnym Urzedu Miejskiego
w Gliwicach oraz na stronie internetowej w dniach od 03.06.2009r. do
24.06.2009 1. pod adresem: Hitp. /.. glivice.pl.

W powyzszym terminie nie zostaly wniesione do sprawy zadne uwagi 1 wnioski.
W dniu 14.07.2009 r. przeprowadzono ogledziny instalacji odsiarczania spalin.
Inwestor w toku rozpatrywania wniosku zaktualizowal pierwotnie zlozona
dokumentacje.  Uzupelniajace  informacje niezbedne w  prowadzonym
postepowaniu wyjasniajacym dostarczone zostaly w formie drukowanej oraz
zapisu elektronicznego.

Przyjete przez SFW Energia Sp. z o.0. w Gliwicach rozwiazania umozliwiaja
prowadzenie procesu technologicznego przy dotrzymaniu standardéw emisyjnych
i standardéw jakosci srodowiska wymaganych przepisami ww.ustawy Prawo
ochrony drodowiska. Analizujac rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne stosowane przez prowadzacego instalacje uznano, ze spehiiaja one
wymagania najlepszej dostepnej techniki. Tym samym Spétka SFW Energia
wykazata, Ze istnieja warunki umozliwiajace prowadzenie dzialalnosci
przemystowej w instalacji , dla ktorej wydane zostalo pozwolenie zintegrowane.

Majge powyzsze na uwadze orzekam jak w sentencji decyzji
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy Stronie prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w  Katowicach za moim
posrednictiwem, w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia (art. 127§ 1 i 2,
art. 129 § 112 Kpa).

Przed uplywem terminu wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwolania wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 112 Kpa).

7up. Prezydenta Miasta

Otrzymuja:
1. SFW Energia Sp. zo.0.
44-101 Gliwice, ul. Bojkowska 37
2. Slaski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska v
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31
3. Minister Srodowiska v/
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
4. Slaski Urzad Wojewddzki v
40-032 Katowice, ul. Jagiellonska 25
5. Urzad Marszalkowski Wojewddztwa élqskiego J
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
Tablica ogloszen - hol U.M. Gliwice, ul. Zwycigstwa 21
INTERNET — http://www.um.ghiwice,pl
., Wydzial Srodowiska — aa.
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